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1. CONDICIONS GENERALS 

1.1. OBJECTE I ABAST DEL PLEC 

Aquest Plec és d’obligat compliment per a tots els ascensors públics que ha 

d’explotar i mantenir l’Ajuntament de Barcelona. 

Els ascensors que per les seves característiques constructives necessitin tramitar 

excepcions de norma, no estan exclosos de complir el present plec de 

prescripcions tècniques.  

1.2. NORMATIVA A COMPLIR  

Els aparells elevadors que s’instal·len a l’Ajuntament de Barcelona hauran de 

complir les normatives següents:  

 Normativa d’accessibilitat a Catalunya, supressió de barreres 

arquitectòniques, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar 

Social  

 Reglament d’aparells d’elevació i manutenció del Ministeri d’indústria, 

Comerç i Turisme vigents ( RD 2201/1985 de 8 de novembre -modificació 

del 18/06/1986) Art 10,11,12,13,14,15 ,19 ,i 23 i Instruccions tècniques 

complementàries, ITC MIE AEM-1.  

 Aparells elevadors, recopilació de la legislació aplicable, de la Generalitat 

de Catalunya, Departament d’indústria i Energia  

 Reglament electrotècnic de baixa tensió, i Instruccions Tècniques 

complementàries MIE BT  

 Norma UNE EN 81-1. Regles de seguretat per a la construcció i la 

instal·lació d'ascensors -Part 1: Ascensors elèctrics.  

 Norma UNE EN 81-2. Regles de seguretat per la construcció i la instal·lació 

d'ascensors -Part 2: Ascensors hidràulics. RD 556/1989 del 19 de maig, pel 

que s’arbitren les mesures mínimes d’accessibilitat als edificis.  

 Norma UNE EN 81-28. Regles de seguretat per a la contrucció i la 

insta.lació d’ascensors. Ascensores para el transporte de pasajeros i 

cargas. Parte 28: alarmas a distancia en ascensores. 
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 RD 1314/1997. Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 

Europeu i del Consell 95/16/CE.  

 RD 57/2005. Disposicions pel que s’estableixen prescripcions per 

l’increment de seguretat del parc d’ascensors.  

 RD juliol del 1999  

 Resolució del 3 de Abril de 1997 BOE 23/4/1997 Reglament Electrotècnic 

per a Baixa tensió RD 842/2002 de 2 d’agost i les seves ITC  

 RD 314/2006 del 17 de març, en el que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació.  

I per extensió, qualsevol reglament vigent en el moment de la construcció i 

instal·lació de l’aparell elevador, ja sigui d’àmbit europeu, nacional, autonòmic o 

local. 
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2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Les característiques tècniques dels ascensors hauran de complir la normativa al 

respecte, així com també els punts detallats en aquest document. 

2.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES I PARTICULARS 

Les característiques bàsiques dels ascensors seran: 

- els aparells elevadors seran elèctrics sempre, excepte si existeixen causes 

que justifiquin la instal.lació d’un altre tipus d’ascensor; 

- s’ha d’assegurar, sempre, el funcionament de l’alarma i del telèfon 

d’emergència dins la cabina, així com les formes de rescat. Qualsevol 

omissió, en aquests aspectes, serà considerat com una falta greu, amb 

la corresponent penalització; 

- des d’ara, els ascensors disposaran de càmeres de vídeo per tal de 

millorar la seguretat del ciutadà; 

- hauran d’estar adaptats per a les necessitats de les persones amb 

mobilitat reduïda, tot seguint la normativa vigent d’accessibilitat i els 

punts detallats en aquest document. 

 

A continuació resumim les característiques particulars dels ascensors elèctrics:  

• Sistema d’impulsió: Grup tractor, axial, síncron, sense cambra de 

maquinària, amb doble fre electromagnètic, sense reductor, GEARLESS, o similar, 

normalment situat a la part superior del frontal exterior.  

• Velocitat: 1m/s; controlada per variador de freqüència.  

• Portes: automàtiques centrals, de 900*2100mm de pas lliure, d’acer 

innoxidable.  

• Sistema de frenat progressiu.  

• Quadre de maniobra, com a mínim, IP54, protegit contra el vandalisme.  

• Pesa-càrregues electrònic..  

• Banda detectora MEMCO model 632 o similar. Sistema de seguretat que 

projecta una barrera de 154 raigs infrarojos entre les portes de l’ascensor. Si 
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s’interromp algun dels raigs, el sistema impedeix que es tanquin les portes f ins que 

totes les persones o objectes deixin lliure l’entrada.  

• Incorporarà, al menys, el sistema de rescat mecànic amb actuació manual. 

• Escomesa elèctrica: trifàsica 400 V, 50 Hz; 

• Per a un ascensor de 8 persones, la càrrega útil mínima serà de 630kg; per 

a un ascensor de 13 persones, la càrrega útil mínima serà de 1000kg. 

2.2. CARACTERISTIQUES MECÀNIQUES  

Tots els materials empleats estaran tractats per a evitar l’oxidació i el 

deteriorament per humitat o contacte amb aigua. Aquest tractament tindrà una 

garantia de 15 anys. 

2.2.1. VENTILACIÓ 

• Cabina: per a la ventilació de la cabina, es posaran unes reixetes a la part 

superior e inferior del lateral de les portes de la cabina, que proporcionaran 

ventilació natural. La secció serà del 2% de la superfície útil de la cabina. Els 

orificis no seran més grans de 1cm de diàmetre.  

• Fossat: el fossat dels ascensors estarà ventilat a través de l’edicle. L’edicle, 

per la seva part superior no està totalment tancat, sinó que te una obertura en tot 

el seu perímetre. Per aquesta apertura, es ventilarà l’ascensor de manera natural. 

L’apertura ha d’estar dissenyada per a que la quantitat d’aigua de pluja que entri al 

fossat sigui nul·la.  

En els ascensors que tinguin un recorregut superior a 9 m d’alçada o la maniobra 

de rescat més desfavorable trigui més de cinc minuts, s’instal·larà un sistema de 

ventilació forçada tant a la cabina com al fossat. Aquest sistema ha de garantir 

com a mínim 40 renovacions per hora d’aire en la cabina i 10 renovacions d’aire 

en el fossat.  

L’extractor que s’instal·larà en el sostre de la cabina complirà les especificacions 

següents:  

- ventilador helicoïdal de tipus teulada, de baix nivell sonor amb motor monofàsic 

de velocitat regulable, Classe II, IP45 amb un consum màxim de 70W i preparat 

per treballar a 60ºC.  
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2.2.2. CABINA 

El xassís serà del tipus centrat amb cabina CCDP marca LOPLA o similar , amb 

encunyament progressiu. La seva construcció s’efectuarà o bé en xapa d’acer 

inoxidable o bé en perfils laminats d’acer inoxidable.  

Pel que fa a les dimensions, es tindran presents les directrius marcades per la 

normativa de supressió de barreres arquitectòniques, posant especial atenció a la 

practicabilitat dels accessos, la disposició de les botonades, les folgues, etc.  

El terra serà de material que eviti les relliscades, adequat per les cadires de rodes 

amb planxa d’acer inoxidable .  

Quan l’edicle de l’ascensor sigui panoràmic, al menys un dels laterals de 

cabina haurà d’ésser acristallat, amb vidres laminats de 6+6mm de gruix. Als 

vidres de la cabina s’instal·laran làmines de protecció al cristall de ratllades i 

grafittis amb les següents característiques :  

• segons norma NF 31-112 GI  

• material teraftalat de Polietie –glycol  

• transmissió llum visible : 85%  

• resistència òptica : desprès de 400 hores en recinte de fotoenvelliment conserva 

las mateixes característiques de transparència  

• resistència al foc NF F 16 101 : M1  

• classificació al fum : F1 ( sense alliberacions tòxiques )  

Xassís de contrapès amb perfils estructurals de suport per les peces. 

2.2.3. FOSSATS 

Hauran de realitzar-se per a ser vistos des de les cabines panoràmiques, lliscats, 

pintats (preferentment de color blanc o color clar). Les instal·lacions aniran 

protegides en canalitzacions metàl·liques i discorreran per un dels cantons del 

fossat.  

Disposaran de desguassos amb arqueta i no presentaran cap rastre d’humitats o 

filtracions. A cada fossat es disposarà d’una arqueta de 50 (Amplada) x 50 

(Llargada) x 45cm (Alçada) amb una tapa de reixa foradada per a evitar caigudes 

del personal de manteniment.  

El terra dels fossats s’acabarà amb pendent al desguàs amb un lliscat fi, per a 

impedir que s’acumuli tolls d’aigua i mullin els diferents elements fixats a terra 

(guies, topalls, contrapesos, politges, etc). En tot cas aquests elements es 
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protegiran dels possibles tolls que es puguin formar a sobre, elevant-los amb una 

petita bancada de formigó de 3cm.  

En cas de que per cota o ubicació de l’ascensor no sigui possible el desguàs per 

gravetat s’haurà d’instal·lar dins de l’arqueta una bomba submergible equipada 

amb interruptor de nivell i alimentada des del quadre de l’ascensor. Disposarà 

d’enllumenat i una pressa de corrent. Totes les instal·lacions i els elements del 

fossat disposaran com a mínim d’una IP54, incloent les instal·lacions de maniobra i 

control de l’ascensor. L’accés es realitzarà mitjançant escala de gat, amb una punt 

previ per agafar-se. 

L’arqueta estarà protegida per una reixa-filtre d’acer inoxidable, per tal d’impedir 

l’entrada de fulles o d’altres objectes que puguin embossar la bomba. 

Al centre de l’arqueta s’instal·larà una bomba de cabal mínim 2 l/s i alçada 

necessària per a que el punt de treball estigui al mig de la corba característica de 

la bomba.  

Pels cabals i alçades adjuntes les característiques de la bomba seran les 

següents:  

• Tipus : Robusta 200 TS de ABS  

• Dimensions externes 308 mm ( H)x 159 mm(diàmetre )  

• Peso : 4,3 kg  

• Potencia absorbida : 350 W  

• Tensió d’alimentació : 220 V CA  

• Regulador de nivell Marxa/ Paro : Incorporat i intern a la bomba  

• Sortida de descàrrega : 1 ¼ “ amb vàlvula de retenció integrada  

• Característiques hidràuliques :  

H(m)  1  2  3  4  5  

Q( l/s)  2,3  2,1  1,8  1,5  1,1  
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La bomba s’alimentarà des del quadre de maniobra i protecció de l’ascensor amb 

el propi cable de la bomba ( es subministra amb 10 m de cable ) , al quadre es 

disposarà de les següents proteccions :  

• Interruptor magnetotèrmic de 10 A y diferencial acoblat de 30 mA , mateix 

fabricant que a la resta de proteccions del quadre de l’ascensor  

• Relè Tèrmic de 1,6-2 A  

S’instal·larà a l’arqueta un sensor de nivell màxim d’aigua magnètic tipus IMN 40 

INOX de Disibeint o similar , d’acer inoxidable , dimensions totals 4,7 cm x 2,95 

cm, contacte NC , encapsulat , IP 65 es subministra amb cable de 1m. Per tant 

s’instal·larà a un lloc protegit de l’aigua una caixa de derivació IP 65 per a realitzar 

la connexió al cable de 3 x 1,5 fins el quadre de maniobra .  

 

El sensor s’instal·larà mitjançant una platina situada a la vora del pou de forma que 

marcarà alarma quan el nivell arribi aproximadament a 3 cm del punt de vessat .  
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2.2.3.1. ESMORTEÏDORS DE FOSSAT  

Tal com la normativa indica. 

2.2.4. PORTES 

2.2.4.1. PORTES DE PIS  

Seran automàtiques telescòpiques, d’acer inoxidable AISI316 amb un pas lliure de 

2100 x 900mm.  

Tant el temps d’obertura i tancament, com la permanència de porta oberta, seran 

ajustables.  

Els mecanismes de les portes que va encaixat als marcs, s’haurà de protegir de 

possibles filtracions d’aigua per la paret i goteres esporàdiques dins del fossat.  

En la part exterior de l’ascensor i damunt de les portes de pis s’instal·larà una 

pantalla fluorescent alimentada directament del circuit de maniobra. 

2.2.4.2. PORTES DE CABINA  

Idem a les portes de pis, i a més: 

L’operador de porta serà de velocitat controlada , amb regulació independent per 

obertura que per tancament , amb motor trifàsic de corrent alterna a 200 V, 

regulació PWM , el regulador ha de permetre regular la velocitat, par i 

desaccceleració del motor.  

Tots els mecanismes i equips estaran protegits per possibles filtracions i 

entollaments sobre la cabina, amb un grau de protecció IP54. 

2.2.5. EDICLE  

Tots els ascensors gaudiran de recintes acristallats, on sigui possible, per a evitar 

la sensació de claustrofòbia, a l’excepció de les portes d’entrada i sortida, que 

seran d’acer inoxidable. Als vidres de l’edicle, fins l’alçada de les portes, 
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s’instal·laran làmines de protecció al cristall de ratllades i grafittis amb les 

característiques mencionades als vidres de cabina.  

La resistència mecànica de les parets serà, com a mínim, l’exigida per UNE EN –

81-1 a les portes del pis.  

Tindrà la ventilació adequada (un mínim de 2 % de la secció transversal del forat). 

Aquesta ventilació s’haurà de dissenyar de forma que no provoqui ni permeti 

l’entrada d’aigua.  

Sempre que sigui possible, les portes d’accés a l’ascensor, es situaran amb una 

cota adient, per tal de minimitzar l’entrada d’aigües de forma natural. 

Es construirà pensant que la quantitat d’aigua que ha d’entrar en el forat de 

l’ascensor ha de ser mínima, per això és important que totes les juntes quedin ben 

estanques, que la ventilació estigui dissenyada correctament i que les portes 

d’accés tanquin perfectament.  

Es pintarà amb color groc una franja en el perímetre del fossat inferior que indicarà 

el límit màxim de seguretat en el recorregut del ascensor tenint en compte la 

actuació dels esmorteïdors.  

El segellat entre l’estructura metàl·lica i el vidre, es farà preferentment amb goma i 

en cas de que s’hagi de fer amb silicona, el gruix d’aquesta no serà superior a 2 

mil·límetres.  

La junta entre el paviment del carrer i l’edicle haurà de fer-se amb perfils adequats 

per a que evitin l’entrada de l’aigua, ja que no s’admetrà sota cap concepte que 

existeixin filtracions d’aigua per aquestes juntes.  

L’edicle serà d’un disseny contrastat per l’Ajuntament de Barcelona.  

La distancia horitzontal entre la superfície interna del forat de l’ascensor , el marc 

de la porta de la cabina i el bord del tancament de les portes corredores no a de 

excedir de 0,15 m .  

La distancia horitzontal entre la pisadera de la cabina i la porta d’accés no haurà 

d’excedir de 35 mm .  

La distancia horitzontal entre la porta de la cabina i las portes de pis tancades o 

interval que permet accedir durant la maniobra normal no haurà d’excedir de 

0,12m. 
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2.2.6. CABLES DE SUSPENSIÓ I GUIES  

1. Els cables de suspensió seran d’acer trenat, amb número i secció que es 

correspongui a normativa.  

Els amarratges dels cables estaran constituïts per terminals de falca de pitjador 

automàtic i compensació de tensió per molles. 

2. La cabina i contrapès estaran guiats al llarg del seu recorregut per dos perfils T 

recolzats en el fossat, calculats per a suportar, tant els esforços horitzontals, 

derivats de l’ús de l’ascensor, com els verticals, calculats per a quan actuï el 

paracaigudes.  

Les unions entre guies i recinte es realitzaran a través de suports. Aquests suports 

no s’ancoraran directament sobre la base del fossat, sinó que es construiran dues 

banquetes de formigó paral·leles, sobre les quals s’ancoraran aquests suports de 

les guies. Les banquetes hauran de ser de tal forma que permetin amb facilitat el 

transvasament d’aigua que prové de les filtracions, d’un extrem a l’altre del fossat. 

La unió guia-suport serà tal que, mantenint-ne la posició en el pla horitzontal, 

permeti lliscades en sentit vertical per compensar dilatacions o assentaments de 

l’edifici. 

Les fixa-guies seran ajustables, en xapa plegat, dissenyades per un acoblament 

perfecte fins i tot en cas de desplaçament de l'estructura.  

2.3. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

Tota la instal·lació elèctrica complirà amb la normativa vigent corresponent 

(Especificacions Tècniques de Baixa Tensió). 

Es diferenciaran els següents circuits:  
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• Alimentació de Potència de l’ascensor: S’alimentarà d’una línia trifàsica 

sense neutre des del circuit 400V de l’escomesa elèctrica (des del quadre 

d’escomesa elèctrica fins al subquadre de l’armari de maniobra de l’ascensor). En 

els dos extrems es disposarà de protecció magnetotèrmica i diferencials Clase A i  

super-inmunitzats amb la selectivitat corresponent.  

• Alimentació de Serveis Auxiliars de l’ascensor: S’alimentarà d’una línia 

monofàsica sense neutre des del circuit 230V fins al subquadre de l’armari de 

maniobra de l’ascensor. En els dos extrems es disposarà de protecció 

magnetotèrmica i diferencials Clase A i super-inmunitzats amb la selectivitat 

corresponent.  

Aquesta línia de Serveis Auxiliars, alimentarà els següents circuits:  

o circuit de Maniobra de l’ascensor 

o bomba de drenatge de l’ascensor 

o presses de corrent de manteniment 

o  els diferents circuits d’enllumenat 

o  videograbador i càmeres adjuntes a l’edicle 

I per a cada consum, es col.locaran les pertinents proteccions. 

2.3.1. ARMARIS I QUADRES ELÈCTRICS 

L’ascensor disposarà dels armaris següents:  

1. Armari elèctric d’escomesa: estarà situat a prop de l’ascensor; amb protecció 

per a les sobretensions; i amb clau de companyia. 

2. Armari elèctric de maniobra: 

L’armari elèctric dels ascensors, sense cambra de màquines, haurà de: 

- estar ubicat al costat de la porta de la parada de la planta superior; 

- garantir plena visibilitat a la porta de l’ascensor; 

- tenir provada resistència al vandalisme; 

- d’ésser tancat, d’acer inoxidable i amb clau; 

- garantir, com a mínim, una protecció IP54. 

L’armari s’equiparà amb un sistema d’enllumenat fluorescent de baix consum, 

estanc (IP54), interior, controlat per un interruptor de tall bipolar que garantirà 

200 lux als equips més allunyats del punt de llum.  

Aquest armari portarà fixat en tota la superfície del fons d’armari, una placa de 

muntatge perforada o entramat de fil d’acer rígid per a fixar els quadres que 



 

 

  

 

Medi Ambient 
Inversions i Espai Vial 
Vialitat 

 

   

   

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001  15 / 29 
 

s’allotjaran a dins, les canals conductores i els diferents elements, sense perforar 

la part del darrera. Els reforços de l’armari estaran preparats per a suportar el 

pes dels quadres.  

Disposarà d`una ventilació natural, formada per una reixa vertical en la part de 

baix i una altra en la part de dalt. Tant la ventilació superior com la inferior seran 

antivandàliques i disposaran d’una superfície mínima de ventilació de 350cm2. 

En cap cas s’admetrà que aquesta ventilació afecti al grau de protecció de 

l’armari IP54. Una de les reixes ha de tenir, a més, un ventilador per a forçar la 

ventilació. 

Des dels quadres es tindrà plena visibilitat a la porta de l’ascensor. En cap cas les 

portes trauran visibilitat cap a la porta de l’ascensor.  

Tots els elements metàl·lics, incloent quadres, armaris, portes, safates, tubs, etc. 

es connectaran directament a la xarxa de terres per a garantir una protecció 

segura de contactes indirectes.  

Tots els elements que formin part dels quadres portaran etiqueta d’identificació per 

a indicar el circuit al qual pertanyen. Els cables circularan pel interior dels quadres 

per dins de canaletes.  

Les dimensions dels quadres seran les necessàries per què tots els elements 

quedin ubicats en el seu interior d’una forma amplia, de manera que la seva 

manipulació o modificació futura no sigui difícil.  

L’armari serà d’accés exclusiu de l’empresa de manteniment. Dins l’armari de 

maniobra, els quadres a instal·lar disposaran d’un grau de protecció mínim IP54 i 

seran:  

• QP Quadre de Potència: on s’allotjaran els elements necessaris per a 

protecció i control elèctric de l’ascensor.  

• QS Quadre de maniobra i senyals de l’ascensor: recull els senyals i envia 

les ordres de maniobra protecció i seguretat.  

• QM: Quadre de Maniobra d’explotació. Es col·locaran els interruptors 

generals de força i de commutada fàcilment accessibles i inequívocament 

identificats. Portarà un comandament local en el que figurarà com a mínim:  

- commutador Normal i rescat  

- commutador pujar -baixar  

- interruptors generals  

- led comunicacions  

- indicador de posició  

- instruccions d’us en cas de rescat serigrafiades  
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- DEM: Dispositiu d’emergència manual mitjançant l’obertura del fre.  

- aparell intercomunicador amb la cabina i el mantenidor.  

Tots els quadres elèctrics seran fàcilment maniobrables pel mantenidor.  

El quadre de Potència que incorpora el variador de freqüència complirà la Directiva 

de Compatibilitat elctromagnètica 89/336/CEE en vigor des de l’1 de Gener de 

1996. Per això, estarà construït en xapa d’acer ALU-ZINC amb un apersència en 

la superfície d’un 55% d’alumini. 

Com a mínim, s’ha de preveure l’entrada i/o sortida dels cables següents, de 

l’armari de maniobra: 
- equip motriu de l’ascensor; 

- circuit de maniobra de l’ascensor 
- totes les alimentacions 

2.3.2. MOTOR 

El Grup Tractor serà Gearless , sense reductor o similar amb les següents 

característiques :  

• Motor síncron 24 pols  

• Potencia Nominal a 1 m/s 4,3 kW per Qmax=630 Kg; 6,8kW Qmáx=1000Kg 

aquestes potencies podran variar en un +-10% segons el fabricant  

• Revolucions a 1m/s entre 90 y 110 rpm segons fabricant  

• Suspensió : 2: 1  

• Rodament davanter : Rodets ajustades  

• Rodament traser: Antifricciò  

• Classe d’aïllament tèrmic F  

• Grau de protecció : IP54 pel motor i IP 41 Fré  

• Protecció del debanat : Triple PTC 150 ºC  

• Valor nominal del contacte de regulació : Umáx 250 VAC, Imáx 100 mA  

• Vida mecànica dels contactes : més de 10.000.000 operacions per contacte  

• Cos Fi superior a 0,90  

• Rendiment elèctric superior a 85%  

• Doble circuit de frenat en compliment de la normativa EN 81-1 
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2.3.3. CABLES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA  

Els cables aïllats y coberts en base a resines poliolefínas AFUMEX X designació 

UNE RZ1 0,6/1 kV ó similar, tindran una superfície exempta de defectes, escletxes 

i matèries estranyes presentant un color uniforme a la capa exterior. El gruix de la 

capa aïllant serà uniforme i col·locada concèntricament respecte del conductor.  

Hauran de complir les següents normes:  

- No propagació de la flama UNE 20432-1 (IEC 332-1) 

- Índex de toxicitat UNE 21174 

- Baixa emissió de fums UNE 21172 (IEC 1034) 

- No propagació del incendi IEEE 383-74 

- Zero halògens UNE 21147-1 (IEC 754-1) 

- Característiques UNE 21123 per Afumex X 

La rigidesa dielèctrica d’aquests cables és de 30 a 40 x 103 V/mm i la secció serà 

la que en cada cas concret s’especifica, tenint present els valors d’intensitat 

màxima admissible durant un temps de 0,25 s. que es pot presentar en cas de 

curtcircuit.  

L’assaig mecànic s’efectuarà per a comprovar que l’aïllament i la coberta 

compleixen els següents valors:  

- Resistència mínima al trencament per tracció de 200 Kg/cm; 

- Allargamten mínim al trecament 20% després de romandre en una estufa 

amb aire calent a 100 +1ºC durant 120 hores; 

- Resistència mínima al trencament per tracció en % del valor inicial: 90; 

- Allargament al trencament en % del valor inicial: 85. 

L’assaig tèrmic es farà sobre la intensitat màxima admissible que senyala el 

reglament de baixa tensió comprovant que no es produeix a aquesta intensitat 

termoplasticitat de l’aïllant.  

L’apantallament dels cables d’energia dependrà de l’estricte compliment de la 

compatibilitat electromagnètica. Això no tindrà repercussió en el preu unitari, haurá 

de ser apantallat el cable que surt del variador de freqüència fins al mateix motor  

El cablejat del quadre serà tipus Afumex 3 Flexible o Afumex paneles, designació 

UNE 07Z1-K. 
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2.3.4. IL·LUMINACIÓ  

Es seguirà el que disposa a la normativa vigent. I també s’haurà de tenir en 

compte que la il.luminació serà del tipus: 

- antivandàlic; 

- baix consum, sempre que sigui possible. 

2.4. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS 

Es defineixen els conceptes de “servei” i “fora de servei” de la següent manera:  

• L’ascensor està en “servei” quan pot funcionar normalment sense cap 

anomalia  

• L’ascensor entrarà en “fora del servei” quan, pel motiu que sigui, els 

dispositius de seguretat obliguen a no donar servei. 

Les causes per a que un ascensor entri en “fora de servei” són:  

- per una ordre del mantenidor; 

- per falta d’energia; 

- per actuació de qualsevol sistema de seguretat especificat al plec. 

1. Quan el mantenidor deixi l’ascensor en “fora de servei” de forma voluntària: 

- immediatament, es bloquejaran les botoneres exteriors; 

- l’ascensor haurà d’acabar amb el servei que estava realitzant. Quan l’acabi, 

s’obriran les portes i es tornaran a tancar; 

- la botonera interior quedarà bloquejada, exceptuant els polsadors d'obrir 

portes, d’alarma i telèfon d’emergència, que quedaran actius.  

- s’apagaran els llums de cabina, però no els de les portes d’accés.  

2. Quan l’ascensor passi a “fora de servei” perquè algun dispositiu de seguretat 

obliga a no donar servei, els llums hauran de continuar encesos. 

2.5. SEGURETAT DELS ASCENSORS 

A més de complir la normativa al respecte, s’haurà de complir els punts detallats 

en aquest document. 
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2.5.1. RESCAT MECÀNIC AMB ACTUACIÓ MANUAL 

Tal com s’ha dit anteriorment, els ascensors incorporaran, al menys, el sistema de 

rescat mecànic amb actuació manual. Es disposarà d’una palanca dins l’armari de 

maniobra de l’ascensor, que faci moure l’ascensor per descompensació de 

càrrega. 

És important que aquesta palanca estigui en un lloc fàcilment accessible pel 

mantenidor; i que la seva forma de funcionament sigui, també, de fàcil 

maniobrabilitat. 

2.5.2. PARACAIGUDES I LIMITADORS DE VELOCITAT  

Segons normativa. 

2.5.3. ANIVELLADOR AUTOMÀTIC  

Torna a posar a nivell la cabina automàticament en el moment en què descendeix 

del nivell del pis en què està estacionada.  

Les toleràncies recomanades d’anivellament (vertical) i de separació (horitzontal) 

seran respectivament: ± 1,5 cm vertical. 

I demés característiques segons normativa. 

2.5.4. BARRERA D’INFRAROIGS  

La finalitat de la barrera d’infraroigs és assegurar que les portes no es tanquin 

quan alguna persona roman entre mig. 

La barrera d’infraroigs estarà formada per una pantalla amb 154 raigs entrecreuats 

que formen una cortina capaç de detectar la intrusió d’un objecte de 1 cm de 

diàmetre en qualsevol situació de la porta , del tipus MEMCO 632 , o similar situats 

amagats i fora de l’abast del públic .  

La configuració serà de diode doble. Per a millorar la fiabilitat, tindrà una immunitat 

intensificada a la llum per instal·lacions exposades a la llum. Compliran les 

especificacions industrials CE EMC EN 50.082 Part 2. 
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El disseny mecànic dels perfils asseguren mètodes d’instal·lació simples , resistent 

a grans impactes i protecció a l’entrada de pols i aigua.  

Les característiques seran les següents :  

• Voltatge màxim en el detector 6 Vcc  

• Immunitat a la llum : 50.000 lux  

• Abast : 4 m  

• Conformitat amb EMC : Emissions a EN 50.081 part 1 , EN 50.082 Part 2  

• Vibració : 20-500 Hz 1,0 g rms 4 hrs 3 eixos B52011  

• IP54  

2.5.5. PESA CARREGUES ELECTRÒNIC  

El dispositiu ha d’informar en tot moment, al sistema de control de la maniobra, del 

valor de la carrega a la cabina amb la finalitat de :  

- alertar una possible sobrecarrega  

- optimitzar el confort de marxa en funció de la carrega de la cabina  

El sensor de càrrega de la cabina estarà format per un detector de proximitat 

inductiu i d’una posterior electrònica de valoració.  

Anirà fixat a l’estrep i es col·locarà només un, independentment de la càrrega de 

l’ascensor, per tant ha de tenir possibilitat d’ajust.  

El senyal es trametrà al sistema de control de la maniobra a través d’un BUS-CAN 

o similar amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat de la transmissió.  

El model i marca serà LMS1 de PULSOTRONIC o similar. 

2.5.6. PROTECCIÓ DEL MOTOR  

El sistema protegirà el motor al detectar sobrescalfaments, i evitar cremades, 

portant la cabina al pis, més proper, on les portes s'obriran automàticament, 

permetent la sortida de passatge. Una vegada refredat, el sistema tornarà a 

funcionar.  

I demés característiques segons normativa. 
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2.5.7. SUPERVISIÓ DEL TEMPS DE MANIOBRA  

Segons normativa. 

2.5.8. ELEMENTS COMPLEMENTARIS DE SEGURETAT  

Amb la finalitat de garantir una comunicació segura entre el sistema de control de 

l’ascensor i les seves unitats perifèriques, es recomana: 

• realitzar la instal·lació de transmissió de dades al forat i a la cabina 

mitjançant BUSSCAN o similar;  

• sistema de codificació de forat per a la lectura a cabina de la seva posició o 

transmissió de la informació a maniobra. Per a determinar de forma precisa la 

posició de la cabina en tot moment, es requereix un sistema composat per: 

- emisor d’impulsos giratoris en el motor pel recompte de les distàncies 

de pis; 

- sensor per a la detecció de les pantalles codificades al forat. Cada 

parada ha de tenir una pantalla codificada que la identifica 

inequivocament sense necessitat de realitzar una marxa d’ajust que 

reinici un comptatge.  

En els casos de que la distancia entre dos parades sigui major de 11 m s’haurà 

d’incorporar una sortida i parada per utilització en cas d’emergència. 
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3. ELEMENTS DE RELACIÓ AMB L’USUARI  

Els elements de relació amb l’usuari (dimensions de cabina, passamans, 

botoneres, portes cabina, etc.) han de complir la normativa especificada en el Codi 

dôAccessibilitat de Catalunya, a més d’allò detallat en aquest capítol.  

3.1. BOTONADES  

Les botoneres, tant exterior com interior, hauran de: 

- ésser de tipus antivandàlic i estanc; 

- situar-se en una placa d’acer inoxidable; 

- tenir indicació lluminosa a través de led's d'alta lluminositat. La indicació 

lluminosa s’encendrà per a indicar el reconeixement que el polsador ha 

estat polsat; 

- quan l’usuari actuï sobre el polsador, es memoritzarà aquesta acció, de 

manera que encara que l’ascensor estès funcionant l'ordre quedarà 

memoritzada i s'executarà quan sigui possible. 

1. La botonera exterior tindrà únicament el botó de trucada de l’ascensor. 

2. La botonada interior estarà composada pels botons següents:  

- N botons, tants com números de pisos hi hagi (generalment seran 0 i 1); 

- botó d’obrir portes; 

- un sol botó per al telèfon d’emergència i alarma. 

3.2. DISPOSITIUS SONORS: VEU SINTETITZADA 

El sistema de veu sintetizada s’instal.larà per a les persones invidents o amb 

problems de visió. 

Existirà un sintetitzador de veu a la cabina de l’ascensor: 

 quan estigui en “fora de servei”: “Ascensor fora de servei” 

 en cas de sobrecàrrega: “Excés de pes, desallotgin” 

 quan es polsa el botó d’alarma: “Alarma polsada, esperi” 

 quan les portes es tanquen: “Atencio, tancant portes” 

 quan les portes s’obren: “Planta X. Obrint portes” 
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3.3. DISPOSITIUS LLUMINOSOS 

1. En cas que l’ascensor passi a “fora de servei”, hi haurà un indicador lluminós a 

les portes d’accés i a l’interior de la cabina. 

2. En cas de sobrecàrrega s'activarà un llum. 

3.4. SENYALITZACIÓ ALS EXTERIORS 

A l’accés de l’ascensor, s’haurà d’ubicar un paviment diferenciat (paviment tàctil 

acanalat) i quadriculat davant la porta de l’ascensor. La longitud d’aquesta 

superfície ha de ser la mateixa que la de l’element a abordar, amb una amplada 

mínima de 120cm. 

I a més, haurà d’existir l’encaminament per a invidents, que per a les particularitats 

d’ubicació de cada ascensor, s’haurà de consultar amb el Grup de Treball de 

Millora dôAccessibilitat. 

3.5. RETOLACIÓ 

Tota la rotolació de l’ascensor s’ha de realitzar mitjançant macrocaràcters en alt  

relleu contrastats cromàticament amb el fons. 

Els polsadors han d’oferir un contrast visual clar amb el seu suport i han de 

sobresortir clarament de la botonera, proporcionant l’adequada perpcepció tàctil i 

visual. 

3.6. AMPLADES MÍNIMES 

1. L’amplada mínima de portes serà de 90 cm (tot i que l’amplada especificada en 

el Codi dôAccessibilitat vigent sigui menor). 

2. L’amplada mínima de la cabina serà la que s’indica al Codi dôAccessibilitat, 

però, sempre que es pugui la superfície de l’edicle serà més gran, intentant 

acostar-se a 1,50m x 1,50m. 
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3.7. SENYALITZACIÓ  

Cabina: a l'interior de la cabina, es senyalitzarà correctament tot el que la 

normativa indica: número màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit 

fumar,.... I a més, s’indicarà el telèfon d’assistència 24 hores. 

3.8. MONITORITZACIÓ DELS ASCENSORS  

1. Les imatges del sistema s’han de poder extraure del gravador mantenint la 

marca d’aigua o empremta digital, per tal de garantir que no han estat modificades 

i poder utilitzar-les davant d’una prova judicial. 

2. Les càmeres situades a l’interior dels ascensors han de ser el més discretes 

possibles i antivandàliques. Han de permetre i assegurar la visualització de les 

imatges captades i enregistrades en situacions extremes d’iluminació, tenint la 

possibilitat de correcció automàtica de balanç de blancs, zoom automàtic, 

compensació de contrallum i la opció de dia/nit. 

3. Les càmeres situades a l’exterior dels ascensors aniran instal·lades en els 

fanals  d’enllumenat públic, sempre que sigui possible. En aquells casos en els 

que la ubicació d’aquests no ens ho permeti serà necessari muntar-ho en un màstil 

a part. Caldrà tenir en compte, el muntatge d’aquest. Aquestes càmeres hauran 

d’anar muntades a l’interior d’una carcassa per exterior, antivandàlica, amb 

calefactor / para-sol i protecció IP65 i, hauran de permetre i assegurar la 

visualització de les imatges captades i enregistrades en situacions extremes 

d’iluminació, tenint d’aquesta manera la possibilitat de correcció automàtica de 

balanç de blancs, compensació de contrallum i la opció de dia/nit. 

4. Les imatges de les càmeres de l’exterior dels ascensors es gravaran de manera 

continuada durant les 24 hores del dia i, les imatges de les càmeres de l’interior de 

l’ascensor es gravaran per detecció de moviment. L’enregistrament de les imatges 

haurà de ser com a mínim a 1 imatge per segon, mentre no es detecta moviment i, 

a  3 imatges per segon, quan es detecti moviment. La qualitat a la que 

definitivament es farà l’enregistrament serà definida per l’Ajuntament de Barcelona 

durant la instal·lació i configuració dels equipaments subministrats.  

5. Serà necessari el subministre d’un gravador per cada zona d’ascensors. La 

capacitat d’emmagatzematge d’aquest haurà de ser la necessària per a 

l’enregistrament de les imatges de les dues càmeres de vídeo i, hauran 

d’assegurar que les imatges estaran disponibles durant el temps màxim permès 
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per la llei vigent de seguretat. El gravador haurà de permetre enregistrar les 

imatges de les càmeres de vídeo fins a un màxim de 25 imatges per segon. La 

qualitat final de gravació serà definida per l’Ajuntament de Barcelona i, el gravador 

haurà de permetre definir diferents qualitats d’enregistrament en funció del dia i 

l’hora definides. 

6. La gestió i el control es faran en mode local, però cal que els sistemes estiguin 

dissenyats per a permetre un creixement futur, en cas de voler realitzar un control 

centralitzat del sistema en una ubicació remota o qualsevol altra ampliació futura i, 

així facilitar la gestió, canvis i reconfiguracions del sistema de manera flexible i 

àgil. 

7. Tots els sistemes han d’estar basats en estàndards tecnològics i s’ha de 

garantir la continuïtat tecnològica de les solucions proposades. La configuració 

dels equips (qualitat d’imatge, número d’imatges per segon de cada càmera,...) es 

configuraran segons els requeriments que l’Ajuntament de Barcelona marcarà 

abans de la instal·lació. 

8. El projecte ha de contemplar totes les canalitzacions i material necessari per a 

transportar tant el cablejat de vídeo com l’alimentació de les càmeres.  

3.8.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS 

Les característiques tècniques dels equips a instal·lar són: 

 

 Equips de gravació digital de les càmeres de vídeo 

 Videogravador digital DIVAR DVR-8K-016A o similar 

 L’estàndard de vídeo ha de ser PAL 

 El format de compressió de vídeo ha de ser MPEG-4 

 La resolució del vídeo ha de ser de 704x576 PAL 

 L’equip ha de tenir un mínim de 4 entrades i una sortida d’àudio 

(opcional) 

 L’equip ha de tenir un mínim de 8 entrades i sortides de vídeo.  

 Ha de permetre una presentació en pantalla de 1:4:9:16 quadrants 

 Resolució màxima de 4CIF 

 Capacitat de gravació de 400 imatges per segon a repartir per totes 
les càmeres amb una resolució de 4CIF 

 VGA i sortides de monitor duals de connectors BNC. 

 Connexió de xarxa Ethernet 10/100BaseT  

 8 entrades d’alarma i 4 sortides. 
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 Connexió bifase que permeti controlar, amb un sol cable, les 

càmeres PTZ de Bosch situades en un radi de fins 1,5 km.  
(opcional) 

 Control de PTZ per part de tercers mitjançant connexió RS-422/RS-

485. (opcional) 

 3 Ports USB en les parts frontal i posterior  

 Capacitat mínima de gravació de 160GB 
 

 C¨meres antivand¨liques per lôinterior de lôascensor 

 Càmera domo FlexiDome Bosch, model VDC-455V03-10S o similar 

 Lent varifocal de 2,6-6 mm. F1.4 

 Sensor d’imatge CCD amb format de 1/3 de polsada 

 Resolució de color de 540 línies de TV 

 Forma de domo patentada per una vista vertical de 90° 

 Sensibilitat ampliada amb la funció NightSense 

 Comunicació bidireccional Bilinx 

 Compensació de contrallum 

 S/N >50 dB 

 Reforçament de contrast d’imatge 

 Obturador electrònic 

 Correcció de nitidesa 

 Equilibri de blancs 

 Sincronització interna o de línia 

 Control automàtic de l’iris 

 Carcassa de policarbonat, transparent amb recobriment resistent a a 
esgarrapades i  raigs ultraviolats. Model antivandàlic 

 

 C¨meres antivand¨liques per lôexterior de lôascensor 

 Càmera DinionXF dia/nit de Bosch, model LTC0495/51 o similar  

 Tecnologia DSP de 15 bits 

 Detecció de moviment per vídeo 

 Alta sensibilitat 

 Filtre d’infrarojos (IR) de commutació mecànica per sensibilitat 

d’infrarojos durant la nit 

 XF-Dynamic per rang dinàmic ampli inigualable 

 Comunicació Bilinx per configuració i control remots 

 L’obturador predeterminat elimina l’efecte borrós de les imatges en 

moviment 

 Detecció de moviment de vídeo de cuatro àrees 

 Resolució de 540 línies de TV 
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 Lent varifocal d’1/3 de polsada DC-iris 2,8 - 11 mm. F1.4. Muntura 

CS 

 Sensor d’imatge CCD amb format de 1/3 de polsada 

 Correcció IR 

 Resolució en mode PAL 752x582 

 Il·luminació mínima: 0,24 lux / 0,038 lux (modo monocromo) / 
Il·luminació mínima amb SensUp: 0,024 lux / 0,0038 lux (modo 

monocromo) 

 S/N >50 dB 

 Obturador automàtic 

 Increment de la sensibilitat de la imatge 

 Reforçament de contrast 

 Reducció de soroll dinàmic 

 Guany automàtic 

 Equilibri de blancs 

 Carcassa d’exterior amb calefactor i para-sol. Protecció IP66 
 

 

 

  



 

 

  

 

Medi Ambient 
Inversions i Espai Vial 
Vialitat 

 

   

   

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001  28 / 29 
 

4. DISPOSICIONS FINALS 

4.1. PROVES I CERTIFICACIÓ OFICIAL  

A més de presentar totes les proves i les certificacions oficials necessàries per a la 

posta en servei de l'ascensor, quan l’Ajuntament ho cregui necessari, el 

contractista haurà d’acreditar el funcionament de l’ascensor per l’empresa 

certificadora que dictamini l’Ajuntament. 

4.2. PROJECTE I DOCUMENTACIO A APORTAR  

La documentació a aportar serà la que indica la normativa. I a més, el contractista 

haurà de presentar el Pla i Manual de Manteniment, on s’especifiquin les 

operacions a revisar, periodicitat, etc. Aquest Pla haurà de ser validat pels tècnics 

de l’Ajuntament. 

4.3. NETEJA  

El contractista d'ascensors es responsabilitzarà de deixar l'obra perfectament neta 

i endreçada quan hagi acabat. El fossat de l'ascensor ha de quedar net i 

correctament pintat, ja que, en ser les portes de vidre, el forat és sempre visible 

per l'usuari. L'ascensor ha d'estar en perfectes condicions en el moment de lliurar 

l'obra. 

4.4. INCOMPLIMENTS  

Qualsevol contradicció u omissió, en el funcionament de l’ascensor, segons les 

prescripcions tècniques esmentades en aquest Plec, serà penalitzat 

corresponenment tal com s’indicarà en el contracte de conservació i manteniment 

signat entre l’Administració i el Mantenidor. 
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Barcelona, a febrer 2009: 

 

Signatures: 

 

 

 

 

Editat per: Pilar González Domínguez 

  Enginyer, Responsable Tècnic d’aparells elevadors 

 

 

 

 

Aprovat per: Joan Garcia Rey 

  Director de Serveis d’Inversions i d’Espai Vial 


